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à�à�à�à�à�à�à�à�  信息技术  à�à�à�à�à�à�à�à�  

11Ä�专业化音频和视频的编辑软件  

ú尽项目简介ù俊  俄罗斯一家公司开发了视频编辑软件 SSoollvveeiiggMMMM  VViiddeeoo  SSpplliitttteerr 可以快速

分割Ä�剪切Ä�合成 AAVVCCHHDDÄ�MMPP44Ä�MMKKVVÄ�AAVVIIÄ�WWMMVVÄ�MMPP33 等格式的文件，使画面

无损失Å！SSoollvveeiiggMMMM  WWMMPP  TTrriimmmmeerr  插件可以优化WWiinnddoowwss  MMeeddiiaa  PPllaayyeerr 的功能Å！公司

还开发了频幕抓取工具 HHyyppeerrCCaamm  33，使用户可以在个人电脑上使用该程序抓取任何其

看到或听到的东西Å！  

ú尽技术创新ù俊画面无损失，运行快速；界面使用简单；无需解码和编码程序，优质高速

支持诸多格式；批处理效率更高Å！  

22Ä�基于进化计算和神经元进化计算的图像处理技术  

ú尽项目简介ù俊项目旨在开发Ä�实施和产业化自主知识产权的算法，算法基于现代人工智

能，目的是自动提升全彩图像的质量，对航空航天影像Ä�监控系统Ä�医疗影像分析Ä�技

术影像等领域都具有重要意义Å！同时可开发实时人脸和手势识别系统，采用人工神经网

络Ä�进化算法和微波转化技术来解决在视频中出行的手势和脸部信息Å！  

ú尽技术创新ù俊可全自动提升全彩图像质量Å！相比市场已有的 PPhhoottooFFllaaiirr,,  LLooookkWWooww,,  PPhhoottoo  

AAccuuttee  SSttuuddiioo,,  AAddoobbee  PPhhoottoosshhoopp 产品，该技术可评估图像质量，而其他产品则不具此功能Å！  

33Ä�高分辨率的导航雷达MMRRRR  --  11000000 和 MMRRRR  –  55000000  

ú尽项目简介ù俊MMRRRR--11000000 和 MMRRRR--55000000 是新一代数字化雷达系统，用于河流或近海安

全导航Å！安装在船舶说，雷达可以提供完美的导航，几乎没有盲区Å！  

ú尽技术创新ù俊其中一个主要的设计特点是替代传统的磁控而使用固态收发器生成信号Å！

它从本质上提高了雷达的平均故障间隔时间，从 11000000--55000000 小时提高到了 2200  000000 小时；

减少辐射功率水平，MMRRRR--11000000 从 44 瓦降低到 11 瓦，MMRRRR--55000000 从 2255 瓦降低到 88  WW，

建立了健康友好雷达环境Å！此外，雷达几乎没有盲区：它只有 11..55 米，而其他厂商的设

备有 2200 米Å！它允许在苛刻的条件，如能见度差或拥挤的港口区的安全航行Å！位于 2222 英

寸宽触摸显示屏上的控制面板保证了舒适的导航Å！以太网接口在显示器和雷达传感器之

间进行数据传输Å！它也可以直接插入额外的外部设备：GGPPSS，AAIISS 数字罗盘，测速表，

回声测深仪Å！  

à�à�à�à�à�à�à�à�  环保技术  à�à�à�à�à�à�à�à�  

44Ä�用于毒素检测的伏安自动分析仪  

ú尽项目简介ù俊俄罗斯开发的伏安分析仪 TTAA--LLaabb 可以检测出饮用水Ä�食品Ä�土壤Ä�废弃

物中多种重金属有害物质如 AAss,,  HHgg,,  CCdd,,  PPbb,,  NNii,,  CCoo,,  MMnn,,  FFee,,  ZZnn,,  CCuu,,  SSee,,  II,,  CCrrÅ！  



ú尽技术创新ù俊能同时检测三个样品并得出结果；表面容易恢复，使用寿命长；指示电极

有防护罩，保护操作者安全，可以增加内置设备方便样品分析Å！  

55Ä�水净化成套设备  

ú尽项目简介ù俊该设备用于地下水的净化，使地下水达到饮用水标准，并具有山泉自然水

的口感Å！水处理第一步：曝气设备创造水--气流，移除溶于水中的气体Å！第二步：进入

放电单元，使用脉冲阻挡放电，臭氧在放电单元中集中Å！氮化合物不会聚集Å！该技术使

用机械过滤器和自然矿物颗粒介质进行澄清，再使用标准的纳米孔过滤器Å！  

ú尽技术创新ù俊主要核心技术是利用了传统的臭氧氧化技术Å！可以去除水中的铁Ä�锰Ä�铅Ä�

铜Ä�镉等重金属，减少水中有机物  （苯酚Ä�甲醛Ä�矿物油等）含量，移除异味（如溶

在水中的气体：甲烷Ä�氢硫化物Ä�氡Ä�二氧化碳等）Ä�控制口感Å！  

66Ä�气体传感器技术  

ú尽项目简介ù俊托木斯克国立大学开发了一系列气体传感器技术，可以用来检测有害气体

（一氧化碳，甲烷，二氧化氮，硫化氢，氨气）Å！应用于火警监测（CCOO监测）Ä�气体泄

漏监测Ä�自动控制等Å！  

ú尽技术创新ù俊传感器基于蓝宝石衬底的 SSnnOO22 和 WWOO33 薄膜（约 110000 纳米），该薄膜需要

金属氧化物和贵金属化合以得到监测不同气体的高敏感性；检测 CCOO低达 33  ppppmm，CCHH44

–11000000ppppmm，NNOO22–00..11  ppppmm,,  HH22SS–22  ppppmm,,  NNHH33–00..55  ppppmmÅ！传感器芯片大小约 00..77xx00..77  

mmmmÅ！  

à�à�à�à�à�à�à�à�  新材料技术  à�à�à�à�à�à�à�à�  

77Ä�耐磨涂层表面沉积技术  

ú尽项目简介ù俊俄方开发一种应用于工件表面处理的耐磨涂层技术，用强脉冲离子束处理

工件表面，增加表层微硬度和弹性，表面承重也随之增加Å！通过改变表层组成相Ä�清洁

表面等技术使涂层与工件之间更牢靠的粘在一起Å！  

ú尽技术创新ù俊该技术不同于其他类似的技术，它改变了物品表层的结构，使表层和涂层

都变的很薄Å！在碳化工具上使用的主要优点包括：寿命延长 33--55 倍（依据合金的类型和

工具的应用类型），不需清洁Ä�活化以及其他对表面的操作；每平米的处理成本比机械

和化学方法低Å！  

88Ä�采用标准纳米孔常规结构的高性能膜生产技术  

ú尽项目简介ù俊该技术运用了常规标准膜孔的形成过程Å！常规标准膜孔的形成过程是通过

单体在基体针形结构中聚合的方法Å！这种基体可以运用晶体在有形基底中选择性生长的

方法和运用电子束光刻技术Ä�等离子技术和 LLIIGGAA 技术中的一些要素来进行合成Å！  

ú尽技术创新ù俊可根据要求生产不同形状的纳米级孔膜，尺寸范围在 110000 纳米以内，误差

控制在 55 纳米以内Å！纳米膜相对于核膜技术具有无可争辩的优势，可过滤包括细菌Ä�纳

米级Ä�微米级物质Å！  

99Ä�非破坏性测试金属和合金的“热测试”设备  



ú尽项目简介ù俊该装置是用于对金属和合金的非破坏性测试，测试包括：对金属和合金是

否达到标准Ä�对已完成的产品按照钢和合金的等级进行分级Ä�热处理的质量控制Ä�脱碳

层的确定及脱碳层在工具或仪器中的深度Ä�在塑料断裂前对变形区域辨识Ä�金属制品剩

余寿命的确定Å！  

ú尽技术创新ù俊除温度变动外可卓越的测试热电势，传感设备能精分样品和标准件直接的

热电势，而不需要引入缺陷对照组Å！钢表面的固定碳流失为 00..0055%%，测量时间少于 11 秒，

装置能量输入为 6600WW，装置重量 11..55 公斤Å！  

1100Ä�高性能热塑性硫化胶  

ú尽项目简介ù俊俄罗斯开发的 DDyynnaatteepp 高性能热塑性硫化胶比传统的热塑性塑料的显著优

势是其高耐油性Å！同时 DDyynnaatteepp 热塑性硫化可以灵活地与热塑性橡胶结合Å！他们可以很

容易地注塑成型和适用传统挤出设备Å！这些特性使得 DDyynnaatteepp 可以其适用于各行业Å！    

ú尽技术创新ù俊该产品的合成不需要新的工艺和材料，只用到已有的原料如不规则聚丙烯Ä�

丁晴橡胶等，而且也避免了因环境限制等问题造成新化学品出现产生的巨额投资和代价

等Å！  

1111Ä�基于磷化锗锌晶体（ZZnnGGeePP22）和硒化镓掺杂晶体的非线性光学元件  

ú尽项目简介ù俊非线性光学元件的应用是激光辐射变频：放置在决定根据激光束的角度时，

会发生不同频率的辐射输出Å！根据参数对晶体的频率转换允许的范围内所需的参数的来

源缺乏转移现有激光器的频率Å！在光电子学，激光物理和技术中有需求，包括大气探测，

同位素分离，光谱仪，定位，通信等Å！  

ú尽技术创新ù俊硒化镓掺杂晶体的优势是更好的机械性能和较高的损伤阈值，也可能产生

确定导向角度的光学表面Å！  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


